第 6 章 

データの巧を 
(パックアップ) 


データの/ V ックアツプを作成ずる 


本体に登録した文面、住所録、差出人、外字、ユーヴー S 辛書などのデータを、1つにまとめてメモリー 
カードになをで走ます。 万一、データが消失したとさは保存しておいたデータを呼び出して、保存し 
たとさと同じ状態に戻すことちでさます。 

なお、バックアップデータとして「約120 K byte のデータ」をメモリーカードに保存します。 


ップデータを巧をする 


バックアップデータをメモリーカードに保をします。ご購入後メモリーカードを初めて使うとさは、 
デジタルカメラで初期化した後お使いください。 


田因间田でトップメニュー画面わ、5 

「設定Iを選び、 I 実行: 進。 >] を巧しまず。 

トップメニュー画面 
►► 34ページ 


因田で「バックアップ」を選び、 


し実行; を押しまず。 


バックアッアを巧出 
'クアッアをか瞄巧名データを巧出 


田因间田で「バックアップを保を!を 
選び、 I 実行0 を巧しまず。 


バックアップデータをな存します 
メモリー々ードをまし込んでください 

[獅：保 


保存用のメモ U —力ードをセツトしまず。 

「メモ1」一力ードをセツトする」 

►►21ページ 


セツトした5、〔至豆 i 立を巧します。 

保ちび始まります。なをび終わると、巧認の 
メッセージび表示され、トップメニュー画面に 
戻ります。 


メモリーカードにバックアップデータが入つているときは 

><モリーカードに、ちいバックアップデータが入っているときは、確認の ><ッセージが表示されますの 
で、 d® で「はい」または「しル^え」を選び、 I 実行 < 細 1 ホ巧して<だ六い。 

はい：ちいデータび削除されて、保をび始まります。 

いいえ：なちをしないで、元の画面に戻ります。 



デ—夕のバックアップを作成する 
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ップデータを呼び出す 


メモリーカードにな巧したバックアップデータを呼び出して、使ラことがでさます。 

なお、このとさ、現在本機で作成しているデータはすべて消えてしまいます。一度消えてしまった 
データは元には戻りません。ごを意ください。 


田因间田でトップメニュー画面か5 
r 設定」を選び、屋查を押しまず。 


バックアップデータが入つているメモリー 
カードをセツトします。 


ra ® 间田で「バックアップ」を選び、 

I 実 を押します。 


のの间田で！■バックアップを呼出」を 
選び、〔至置3を巧しまず。 


セットした 5、〔 ili 立を巧します。 

呼び出しび始まります。 D 乎び出しび終わると、 
確認のメッセージび表示され、トップメニュー 
画面に戻ります。 

※バックアップデータの D 乎び出しは、本機でイ呆 
をしたデータを D 乎び出します。他の機種で巧 
をしたデータは呼び出すことはでさません。 
他の機種でなちしたデータの呼び出しについ 
ては、200ぺージをご覧ください。 


ップデータを削除する 


メモリーカードになをした/(ツクアツプデータを削除でをます。 
なお、削除したデータは元には戻りません。ご注意ください。 


因因间田でトップメニュー画面わ、5 
r 設定」を選び、屋豆 iiD を押します。 


バックアップデータが入っているメモリー 
カードをセツトします。 


の ® 回田で r バックアップ」を選び、 
CHS 立を押しまず。 


のの间田で「バックアップを削晩を 
選び、 [実行<»。] を巧しまず。 


セツトしたら、 [実行: 《か| を巧しまず。 

削除び始まります。削除び終わると、巧認の 
メッセージび表示され、トップメニュー画面に 
戻ります。 


メモリーカードを巧案/譲渡するとをのごを意 

本機の「バックアップを削除」機能では、メモ U —力ード巧のファイル管理情報だけび変更され、データそ 
のちのは消去されないことびあります。 

メモ U —カード内の個人情報データはお客様の責任において管理してください。たとえばじ(下のよラな手 
段をおすすめします。 

-廃棄の際は、メモ U —カード本体を物理的に破壊するか、バソコンを使って市販のデータミ肖去専用ソフ 
卜などでメモ U —カード内のデータを完全にミ肖まする。 

■ 譲渡の際は、バソコンを使って巿版のデータ消モ専用ソフトなどでメモ I 」一力ード内のデータを完全に 
消去する。 



デ—夕のバックアップを作成する 
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他のプリン写ルで登録した巧ちデータを読み込む 


他のプリン写ルで、メモリーカードに保存したバックアップデータか!5、宛名データだけを読み込ん 
で、本機のデータとして営録することびできます。また、本機のバックアップデータか5、宛名デー 
夕だけを読み込むことちでさます。 

宛名データを読み込むと、現な、本機に登録してある宛名データはすべてミ肖えてしまいます。一度、消 
えてしまったデータは元には戻りません。ごを意ください。 

1 田田间田でトップメニュー画面か6 5 セットした5、屋查 iS を巧します。 

「設定」を選び 、 I 実行;里 C)l を押しまず。 バックアツプデータの機種名び表示されます。 


2 回田で「バックアップ」を選び、 

I 実行:進。 > 1を押しまず。 

3 ® rag 田で「宛名デ-夕を呼出 j を選 
び 」 実行〇«。>| を押しまず。 


A バックアップデータが入っているメモリー 
1カードをセットします。 


0機種名を確認して、屋豆 iiD を巧します。 

宛名 データを 呼び出す確認メッ セージび 表示さ 
れます。 


7 [実行(遇む T ) を J 甲します。 

宛名データの読み込みが始まります。読み込み 
が終わると、確認の方ッセージが表示され、 
トップ>(ニュー画面に戻ります。 

※宛名の r ファイル名」および r 差出人」のデータ 
は呼び出すことはでさません。 

《「 PCP - l 00」の宛名データを本機に呼び出すと 
き、一部のデータが呼び出しできない場をが 
あります。その場含は、画面に r 呼び出しでさ 
ない宛名データがありました確認して<だ 
さい」といラ_>^ッセージが表おされます。この 
^ッセージが 表示された場をは、表示順が最 
後に近い部分のデータが呼び出されていませ 
ん。呼び出されていないデータをご確認<だ 
さい。呼び出されていないデータを追加で登 
録したい場をは、不要なデータを削除した 
後、登録したいデータを新規で登録し直して 
ください。 


バックアップデータか6巧をデータを読み込みでをる機種 

- PCP -1 00 
- PCP -1 20 
- PCP -200 
- PCP -1 000 



デ—夕のバックアップを作成する 
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第 7 章 

その他の設定 


インク巧量を確認ずる 


インクの残量を画面で確認することがでさます。 


田因闻田でトップメニュー画面から 
r 設赴を選び、屋查3を巧します。 


tmm ユーザー辞巧 

入 fl モード ま示コントラスト 

ブザー音 時計 

プリンタ•化守 バックアップ 


トップメニュー画面 
►► 34ぺージ 


田田闻田で r インク残量」を選び、 


[実行: 遣む) 1 を t 甲しまず n 


謡 


インク残量がグラフで表示されます。 


確認が終ねつたら、 （実行(道む)] を巧しまず。 

トップメニュー画面に戻ります。 

※他のプ U ン写ルやプ1」ンターで使用したプ U 
ントカート U ッジをセットした場合、インク 
残量は正し < 表示されません。 

※インク残量の確認は、インクの使用量をカウ 
ント(計算）してインク残量を表示する機能で 
す。プリントカート U ッジによっては、実隙 
のインク残量と、若干、差が出る場をがあり 
ます。 


インク残量を確認する 
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文字の入力方ま(入巧ちド)を切り替える 

文字入力には、ひ5がなキーで入力する「かな入力」とアルファべットキーで入力する r □ーマ字入力」 
があります。ここでは、入カモードを切り替える方法を説明します。 


1 田因间田でトップメニユー画面わ、5 
r 設定 I を選び、 [実行:》。>] を巧しまず。 



トップメニュー画面 
作34ぺージ 


2 CaD 狂]固田で r 入カモード」を選び、 

t 実行(進む J を巧しまず。 



3 间田で設定したい入カモードを選び、 

I 実行<進。' を巧しまず。 

トップメニュー画面に戻りまず。 


文字の入力方法(入カモ—ド)を切り曽える 
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画面の明るさを調節ずる 

画面表示の明るさ（コントラスト）を変えることびでをます。 


田因间田でトップメニユー画面わ、5 

「設定」を選び 、 I 実み進が 1 を押しまず。 


iw»y ューザーミ丰* 

人巧モード 表示コントラスト 

ブザー音 時計 

プリンター化ず バックア.'，ア 


トップメニュー画面 
►► 34ページ 


间田で明るさを調節します。 

青色の表示部分びをいほど、画面の表示び淡く 
け月るく）なります。 


調節び終わった5、 1 実行《む) j を巧しまず。 

トップメニュー画面に戻りまず。 


のの因田で情示コントラスト J を選 
び 、 I 実行 《。>1 を巧しまず。 



画面の明るさを調節する 
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ブザー音を鳴 s さないよミにずる 

操作中にエラーが発生するとブヴー音び鳴ります。お買い上げ時の設定は rON (鳴5す)」になってい 
ます。ここではブザー音を鳴5さないようにする方法を説明します。 

ただし、プ U ンターエラーのブザー音は、設定の内容に関係なく、甫に鳴りまず。 

1 の因间田でトップメニュー画面か5 3间田で rOFF (鳴5さない）」を選び、 

「設定」を選び、屋豆3を押します。 屋查を押します。 

トップ>(ニュー画面に戻ります。 

鳴らすように戻したいときは、 roN (鳴らす)」を 
選んでください。 


トップ;>< ニュー画面 
►► 34ぺージ 

2 のの间因で「ブザー音 J を選び、 

I 実行 ㈱I を押しまず。 




ブヴ—音を鳴5さないようにする 
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時計を設定ずる 

時計の日付と時刻を設定します。時計には、設定した日付と時刻に連動して毎年4月1曰00時00分 
になった時点で、カンタン作成で表示されるはがきのデザインを切り換える役割があります。 

M 時計の年び2008に設定されているとき 

-モ安を使用しているデザイン 


2008年 

3月31曰23時已目分 


13 - 

.碑!.‘; ぶ.： ぶ ミ 

ム 

ィ . ；‘’ミち’ 

畔玄 

新巧' 

(BTl . 

為 一 お 

■» ァ… 1 


2008年 

4月1曰0時日分！;(降 


子年のデヴィン 



田因0反でトップメニュー画面か5 
r 設赴を選び、屋查 iiD を巧します。 


tmim 

ド 


ユーザー辞ま 
表示コントラスト 
ブザー音 時計 

プリンター巧ず バックアップ 

白文を巧おを 


トップメニュー画面 
►► 34ぺージ 


で設定ずる項目を選びまず。 


00で数値を設定します。 


設定び終りった5、屋置3を巧します。 

設定した内容で時計び設定され、トップメ 
ニュー画面に戻ります。 


田因因因で「時計」を選び、〔 実；了（進む)] を 
巧しまず。 

日付と時刻を設定する画面が表示されます。 



時計を設定する 



ホ巧日時か 
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プ u ンターのメンテナンスをずる 


プリ ジターを 調舊する 


「新しいプ U ントカートリッジを取り付けたと引や ra 刷結果の色がズレているとき」などに、印刷が 
正しくでさるように調整します。 

※プリンターを調整するときは、事前に、必ず同捆のプリンター調整用用紙を用意してください。同 
捆のプリンター調整用用紙をすでに使い終わった場合には、不要になった官製はがさなど無地の用 
紙を用意してください。 


田因间田でトップメニュー画面か5 
r 設定」を選び、屋豆 iiD を押します。 

トップメニュー画面 
►► 34ぺージ 


田面间田でロリンター保守」を選び、 

I実行; を巧しまず。 

czirag 田で r プリンター調整」を選び、 

I実巧;》。;1 を巧しまず。 

用紙セツトのメッセージび表示されます。 


プ U ンター調整用の用紙をセツトします。 


CHS を押します。 

印刷び始まります。 

印刷結果を確認してください。 

緑色の rv」 び印刷されていれば調整び正しく行わ 
れています。 

赤色の「X」び印刷されているとさは、ちう一 
度、プI」ンターの調整を斤ってください。再 
度、「X」び印用にれた場合は、プ U ントカート 
1」ツジを交換して < ださい。 


f リントカートリッジをクリーニングする 


インクの量は十分残っているのにされいに印刷されないとを、印刷をしない状態が長期間続いたあと 
の r デジタルカメラの写真印刷」に白い線や搞模様び現れたとをなどに行います。 


因因间田でトップメニュー画面わ、5 
r 設定」を選び、屋豆立 D を押します。 

トップメニュー画面 
A 34ぺージ 

田田间田でロリンター保守」を選び、 
1 実 を押しまず。 


间田で「クリーニング」を選び、 
I 実 を押します。 

ステップ]の用紙セツトのメッセージび表示さ 
れます。 


プ U ンター調整用の用紙をセツトしまず。 

同捆のプ1」ンター調整用用紙をすでに使い終 
わった場合には、不要になった官製はびをなど 
無地の用紙をお使いください。 


I 実污;進む I を押しまず。 

印刷び始まります。印刷び終わるとステップ1の 
終了画面び表示されます。 


印刷の結果を確認して、問題がないときは、 
( S ) を巧します。 

プ1」ンター保守メニユー画面に戻りまず。 

印刷の結果に問題びあるときは、 
[実巧;進む>1 を巧すと、続けてステップ吕、ス 
テップ3のク U- ニングびで舌まず。操作は 
ステップ1と同じです。ステップ3のク IJ 一二 
ングをしてち印刷の結まに問題びあるとさ 
は、またステップ1か5繰り返してクリーニ 
ングびで舌まず。 


プリンタ I のメンテナンスをする 
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テスト印刷する 


試しに印刷をして、印刷の結果を確認したいときに行います。 


田因间田でトップメニュー画面わ、5 

「設定」を選び、 I 実行(進。>1 を押しまず。 

トップメニュー画面 
け34ページ 


田田间田でロリンター保守 J を選び、 

I 実行: を巧しまず。 


プリンター調整用の用紙をセツトします。 

同捆のプ U ンター調整用用紙をすでに使い終 
わった場合には、不要になった官製はびをなど 
無巧の用紙をお使いください。 


[実行 《。>] を巧しまず。 

印刷び始まります。印刷び終わるとプI」ンター 
保守メニュー画面に戻ります。 

印刷の結果を確認します。 


田田因因で「テスト印刷」を還び、 

1 実行 を押しまず。 

用紙セットのメッセージび表示されます。 


プリンタ I のメンテナンスをする 
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白色の文字に輪郭をつけないようにずる 

写真の上に白色の文字を合成するときに、輪郭をつけないよラにすることができます。 


1 田の过田でトップメニュー画面か5 3 间田で「輪郭をつけなし、」を選び、屋查3 

「設定」を選び、〔量!3を巧しまず。 を押しまず。 

トップニュー画面に戻ります。 

輪郭をつけるよラに戻したいときは、 r 輪郭をつ 
ける」を選んでください。 


トップメニュー画面 
►► 34ぺージ 

2 czira 间田で「白文字の輪郭設定」を選 

び 、 I 実行(進む) I を巧しまず。 




白色の文字に輪郭をつけないよラにする 
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MEMO 


第扫章 

こんなとをは 


こんな画面が出てをた s 


操作中にいろいろなメッセージが表示されることがあります。ま示されたメッセージに従って、 m } 
などを押して対処してください。ここでは、巧処方法び複数あるメッセージなどのみ記載していま 
す。 


メッセージ 

対処方法 

参照ページ 

メモリーカードエラー 

メモリーカードの内容が読めま 
せん 

きちんと差し込まれているか確 
詔してください 

取消し 

(S) を巧したあと、方モ U —カードを正しくセットしてください。 
撮影前に初期化(フォーマット）していないメモ U —カードをセットし 
たとさを、この方ッセージび表示されます。この場をは、デジタルカ 
メラなどで初期化したメモ U —カードをセットしてください。 

21 

メモリーカードエラー 

使用でさる写真がありません 

取消し 

(S) を巧したあと、本機で使用でをる写真の入ったカードをセット 
してください。 

22 

印刷データエラー 

印刷でをない写賣がありました 

取消し 

を押したあと、印刷結果を確認してください。本機では、デジ 
タルカメラで撮影した写真しか印刷でをません。 

22 

印刷データエラー 

使用でさない形式の写真でず 

取消し 

を巧したあと、本機で使用できる形式の写真を選んでくださ 
い。 

22 

用紙エラー 

用紙がつまつていまず 
取り除いてか6( 実行 <* む) I を入 
力してぐださい 

実行 

【実行;を巧したあと、つまっている用紙を取り除いてください。 

217 

インク消耗 

インクびなぐな0ました 
プリントカートリッジを交換し 
てぐださい 

はい いいえ 

「はしりを選んで1実行 G •む >1を巧したあと、新しいプ U ントカート IJ ッ 
ジに交換してください。 

お手元に新しいプリントカート1」ッジびない場合は r し''いえ」を選んで 
[実行 n ■む] 対甲してくださし、ただし、このげ熊のまま印刷を巧って 
ち、正しく印刷でさない場合びあります。早めに新しいプ U ントカー 
卜 U ッジに交換することをおすすめします。 

※本プ U ントカート1」ッジは、3色カラーのインクで構成されている 
ため、]色のインクびなくなると化の2色のインクび残っていてわ 
「インク消耗^ッセージ」び表示されます。そのため、1色だけの 
偏った配色の艾字や画像を繰り返して印刷したとさは、極端に印刷 
枚数び減る場合びあります。 

% 2L 判サイズの用紙に印刷した場含は、印刷する画像によっては 
「インク消耗^ッセージ」び表示される直前にインクび消耗し、きれ 
いに印刷できない場含びあります。 

24 


こんな画面び出てさた5 
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メッセージ 

巧化ち法 

参照ページ 

プ U ンターエラー 

AC アダプターのプラグをコン 
セントか5巧いてください 

AC アダプターのプラグをコンセントから抜いてくださし、。 

約1日秒後に、 AC アダプターのプラグをコンセントに差し直して、電 
源を入れてください。 

用紙びプ U ンター内に残っている場合は、巧紙び自動的に排出されま 
す。 

上記の対処を行っても、メッセージび表示される場合は、お買い上げ 
の販売おまたは取扱説明書などに記載のカシオテクノ修理相談窓口に 
お問い合わせください。 

17 

18 

19 

2已7 

メモリー異常 

メモリー内のデータが壊れました 
住所録む外の全てのデータを削 
除しまず 
よろしいでずか？ 

はし、いし、え 

「はしりを還んで(実行;*む)を巧してください。 

「いいえ」を選ぶと、電源を日 N するたびに、同じメッセージび表示さ 
れます。 


メモリーリセット 

全てのデータが削除され、なく 
な0まず 

消えたデータは元に戻りません 

はいいいえ 

U セットを行うときは、「はい1を還んで（実行<進。1)を押してくださ 
い。 

1」セットを中止するとさは、「いいえ1を漂んで(実行を押してく 
ださい。 
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こんな画面が出てさた 5 
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r 巧障かな？ J と n つたとをは 


@を巧してち何ら表示されない… 

◎表示画面の明るさは適切ですか？ 

ーコントラストを調整してください（204ページ参照)。 


◎ A 巳アダプターはをちんと接続されていますか？ 

一 AC アダプターのプラグを、コンセントへしつかりと差し込んでください。 


はがきが挿入□に入5ない… 


◎用紙ガイドび用紙のサイズに合っていますか？ 

一巧入口のガイドをスライドさせて用紙のサイズに合わせてください （2 日ページ参照)。 


印刷時に用紙が送5れない… 


◎用紙はセツトされていまずか？ 

一用紙を奥まで確実にセットしてください (2 日ページ参照)。 


◎正しい種類の用紙び使われていますか？ 

^印刷に適した用紙を使用してください (2 已ページ参照)。 


◎セツトされている用紙びをすざませんか？ 

ーセツトでさる枚数は、官製はびをの厚さの場合で2□枚までです。 

◎給紙トレイを開いた位置びずれていませんか？ 

^用紙を取り除いて、一度、給紙トレイを閉じてから、再度、給紙トレイを開いて用紙をセットしてく 
ださい。 


何も印刷されない… 


◎プ U ントカート U ツジは正しくセツトされていますか？ 

^プ U ントカート U ッジを正しくセットしてください (23 ページ参照)。 


されいに印刷されない… 


◎特殊な紙でつくられた用紙を使用していませんか？ 

^「一般の官製八ガキにくらべて、表面び極端にヴラヴラしたをの」や「凹凸の激しい用紙」は使えません 
のでごを意 < ださい。 


◎印刷設定(用紙サイズ、紙質、印字タイプなど)は適正ですか？ 

一印刷設定を正しく設定してください(97、108、121、141、 158. 1日1、 164. 168. 177、 
190ページ参照)。 


◎用紙巧入ロゴム□ーラー部にゴ S や異物び付着していませんか？ 

一用紙挿入□ゴム□-ラー部に付着しているゴミや異物を市販のセ□八ンテープなどで取り除いてください。 
◎インクびなくなっていませんか？ 

一新しいプ U ントカート U ッジと交換してくださいに4ページ参照)。 

《2 L 判サイズの用紙に印刷した場合は、印刷する画像によっては r インク消耗メッセージ」び表示され 
る直前にインクび消耗し、されいに印刷でをない場合びあります。 


◎プ U ントカート U ツジは正しくセツトされていますか？ 

ープ U ントカート U ッジを正しくセットしてくださいに3ぺージ参照)。 


◎プ U ントカート U ッジび目詰まりしていませんか？ 

ープ U ントカート U ッジをク U -ニングしてください (22 1ページ参照)。 


r 故障かな？」と思つたとさは 
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◎プリンターの調整は適正ですか？ 

ープリンターの調整を行ってください (207 ページ参照)。 


◎プリントカートリツジを高温の状況で長期間保管しませんでしたか？ 

一 r テスト印刷」で、数枚の印刷を行って、改善されるか確認してくださいに08ぺージ) 


◎プリントカートリツジの使用期限び過ぎていませんか？ 

^プリントカートリツジの使用期限をお認して、期限び過ぎているときは、新しいプ U ントカートリツ 
ジと交換してください (24 ページ参照)。 


※上記の対応を行ってもきれいに印刷されない場合は、お買い上げの販売店またはカシオテクノ修理巧 
談窓□に修理をご依頼ください。 


プリントカートリツジをセツトしてち r 力ートリツジエラー」のメッセージが表示される… 


◎プリントカート U ツジび奥まで正しくセツトされていますか？ 

一 r カチッ」と音びするまで正しくセットしてください (23 ページ参照)。 


◎プリントカートリツジの金属部に貼り付けられている保護テープをはびしましたか？ 
一保護テープをはびしてセツトしてくださいに3ページ参照)。 


◎プリントカート1」ツジ金属端子部または本機のカート I 」ツジ拝入部び巧れていたり、ゴ S や異物び付 
着していませんか？ 

一 r お手入れの方法 (22] ページ)」を参考にして、ク U - ニングしてください。 


◎指定しソ外のプ U ントカート1」ッジを使用していませんか？ 

一指定の HP 1] □プリントカートリツジ3色カラーを使用してください。 


◎プリントカートリツジび破損していませんか？ 
^新しぃプリントカートリツジと交換してください。 


◎プリントカートリッジの使用期限び過ぎていませんか？ 

^プリントカート U ッジの使用期限をお認して、期限び過ぎているときは、新しいプ U ントカート U ッ 
ジと交換してください (24 ページ参照)。 


郵便を号の記入枠の中に印而にれる郵便番号の位置びずれている婉名印刷時)… 


◎用紙び正しくセツトされていますか？ 

一用紙を正しくセットしてください (2 己ページ参照)。 


◎印刷位置の調整をしましたか？ 

一印刷の上下左ち位置を調整してみてください （ 104ページ参照)。 


◎はびをの種類を正しく設定しましたか？ 

一 r 年賀はびき」「普通はびき」など、はびきによって差出人の郵便ま号位置び異なるため、印刷したいは 
びさに合わせて設定ををえてください (94 ページ)。 


巧巧の住所が希望通りの位圏こ EP 刷できない婉名印刷時)… 


◎上下位置の調整をしましたか？ 

一]行ごとに让(左)寄せ」「下(も)寄せ」の指定をしてみてください （1 0日ぺージ参照)。 


差出人の住所や氏名を文面に印刷したし佩できない(で面印刷時)… 


◎正しいデヴィンやフォーマツトを選びましたか？ 

ーカンタン作成時… r 差出人巧」のデヴインを選んでください （1 19ページ参照)。 

を且み合わせ作成.才1」ジナルはびさ作成時…差出人付きのフォーマツトを選んでください （1 30、144 
ページ参照)。 


「故障かな？」と思つたときは 
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印刷でさる用紙び分か S ない • 


♦印刷に適しているちの 

「使用でさる用紙」 （2 已ページ)の説明をご覧ください。 

♦印刷に適さないをの(でさないをの） 

• 封筒 

-往復はびき 

-写真付さポストカード(写真店などでを文でをる官製はびをに写真び貼り付けられているをの） 

-表面び凸凹やヴラヴラのちの 

•フォト光;尺紙し U 外で表面びツルツルのもの 

•巧れ曲びったり、反りの激しいをの 

•一般の官製はびきにくらべて、極端に厚い紙や薄い紙、腰の強い用紙 
-樹脂シートなどのインクを吸収しないをの 
•不定おに切断したコピー用紙-カレンダーなど指定 L ソがの用紙 
•極端に、用紙どラしの、すべりびわるい(貼り付をやすい)用紙 


-聞こ EPIi できる枚数び分か5なし、 • 


本機の用紙巧入口に一度にセットできるのは、官製はびきの厚さの場合で「2□枚まで」です。 

なお、印刷枚数については「99枚」まで設定できます。上記の枚数！;!上設定した場合は、 

何回かに分けて、印刷を行ってください。 

《用紙どうしび静電気などの霞響で貼り付きやすい場合は、1枚ずつ印刷してください。 

《「シールプリントの用紙り日面分割光沢フォトシール用紙)」と r インクジェット紙光沢年賀郵便はびき」 
は、1枚ずつセットしてください。 

※フォト光沢はびきは、印刷時に、用紙どラしび貼り付をやすい場合、け女ずつセットしてください。 


1個のプ U ントカート U ツジで印刷できる枚数び分からない- 


一本機に付属のプリントカート U ツジで印刷できる枚数の目安は、下記の通りです(詳細は24已ページ参 
照)。 

•はびき印刷：約] 80枚 
.標準写真 ( L 料サイズ）：約9□枚 
印刷する内容によって、印刷できる枚数は異なります。 


用紙が詰まった… 


•21 7ページを参照して、詰まった用紙を取り除いた後、(実行 <»む) J を巧します。 


◎給紙トレイを開いた位置びずれていませんか？ 

一詰まっている用紙を上記の操作で取り除いた後、一度、給紙トレイを完全に閉じてから、再度、給紙 
トレイを開いて用紙をセツトしてください。 


r 故障かな？」と思つたとさは 
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用紙がつまつたとをは 


♦用紙が出□か6用紙び見えている 

つまっている用紙を、ゆっくりと手前に引っ張って取り除きます。 

♦用紙排出□か6用紙び見えていない場合 

つまっている用紙を、用紙巧入□か5上側にゆっくりと引っ張って取り除きます。 

♦つまつた用紙び取 D 出しに < い場合 

給紙トレイを矢印ち向に巧してトレイを開さ、つまってし)る用紙を取り除いてください。再度印刷す 
る場合は、給紙トレイを元の位置まで戻してください。 



♦プリンター巧部に用紙びつまった場さ 

次の手順に従って、つまってし巧用紙を取り除いてください。 


(§) を巧して、本機の電源を切り、 AC アタ’ 
プターを巧きまず。 


プリントカート U ッジ収納部カバーを開け 
まず。 



用紙びつまったときは 
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マイナスドライバーやコインの先端を本機 
のプリンターカバーの端に当てて、手前側 
に引さます。 


プリンターカバー 



プリンターカバーびがれてち図の状態にな 
ります。 


内部につまった用紙を、ピンセット等でつ 
まんで、取り除をます。 

※プ I 」ンター内部には鋭利な部分びあります。 
過って、けびをしないように、を意してくだ 
ごい。 



g プ U ン ターカバーを 元に戻します。 

図のよラに左側のつめを挿入してか5、カバー 
を取り付けます。 

B 重 或 無理な力创 [] えて、つめを巧らないようにま 
意してください。 



用紙がつまつたときは 
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プリントカート u ッジ収納部カバーを閉め 
まず。 


3 AC アダプターを接続して、@を巧して、 
本機の電源を入れます。 

※上記の作業をしてち、用紙び取り除けない場 
合は、お買い上げの販売店またはカシオテク 
ノ修理相談窓□に連絡してください。 












リセット湖巧化)ずるとまは 


静電気の影響などにより、本機の動さがおかしくなったり、操作を受け付けなくなったりしたと走 
は、リセット(巧期化)を行ってください。 

リセット（巧]期化）を行5と、ご購入後に登録したデータびすべて消えたり、設定びお買い上げ時のものに戻ってしま 
います。必要のないとさは、絶対に行わないで < ださし、。 


電源が切れている状態で0巨司をいつ 
しょに押しなび5、 (§) を巧しまず。 

IJ セット®認画面び表示されるまで、と过匡司 
は離さないで < ださい。 


〇 


をてのデーブが♦巧され 、ないのが 
满文たデーブヴ元にな g りホ甘ん 

ぃ_ I ぃぃ> ] 


※わし、 U セット確認画面び消えてしまった場 
合は、挖进を巧して、一度、電源を切ってか 
ら、再度、手順1の操作をしてください。 


設定び終わつた5 1 実行(涅の 1 を巧します。 


入カモードを選んで、屋查を巧します。 


表示コントラストを調整して J 実行(進む) I を 
巧します。 

リセットび完了し、トップメニュー画面び表示 
されます。 


间で r はし、」を選び、屋查3を押します。 

「いいえ」を選ぶと、 U セットせずにトップメ 
ニュー画面に戻ります。 


時計を合わせまず。 


r 時計を設定する」 
►►20日ぺージ 


リセット(初期化)するとをは 
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お手入れの方法 


プリンター•プリントカートリツジのクリーニング 


プ U ントカートリッジやプリンターの端子部がミちれていると、されいに印刷でさません。この場合 
は、次の手順に従って、されいにしてください。 

準備するをの 

5ネラルウォーターガーゼ綿棒はさみ 

ご注意 

-このクリーニングは、 r 台所のステンレス流し台」のよラな「静電気が発生せず、なおかつ静電気が逃 
げる場所」で、「インクがこぼれてもま障のない状態」で行ってください。 

• プリントカート U ッジのノズルや電極部分に直接手を触れないようにごを意ください。 

-さ金属端子部の這掃には5ネラルウォーターをご使用になることをお勧めします。 

水道水は、塩素などを含んでいるために腐食などを起こしやすいのでま意してください。 


1 ク U - ニン グの準備 

.本機の電源を切り、 AC アダプターを抜いてく 
ださい。 

• を金属端テ部を拭くためのガーゼを用意しま 
す。 

①約] 0(3111四ちの大きさに切ったガーゼを2 
〜4枚用意します。 

③用意したガーゼのうちの2枚を重ねて、ミネ 
ラルウオーターを含ませて輕く絞ります。 
③綿棒に卷きつけます。 


2 プリントカート U ツジ金属端子部のクリー 

ニン グ 

① プ I 」ントカート U ツジ収納部カバーを開け 
て、プ I 」ントカート I 」ツジを取り出します。 

② 金属端テ部の巧護テープびはびされているこ 
とを®認します。 

③ 図 A • 図 B のように、金属端テ部を「ミネラル 
ウォーターを含ませて綿棒にきさつけたガー 
ゼ」で、矢印ち向にないてください。 

④ インクびつかなくなったら、金属端モ部を乾 
いたガーゼで拭いて完全に乾燥させてくださ 
し、。 



お手入れの方法 
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プリンター金属端子部のクリーニング 

①図 C •図 D のように、プ U ントカート U ツジ収 
納部内の金属端テ部を!■ミネラルウオーターを 
含ませて綿棒に巻きつけたガーゼ」で拭いてく 
ださい。 

金属端子部付近には、金属製部品がありま 
す。手を切らないよラにごを意ください。 

③インクがつかなくなった6、金属端モ部を乾 
いたガーゼで拭いて完全に乾燥させてくださ 
し、。 


印刷状態の確認 

① AC アダプターを 接続して、電源 キーを 押して 
電源を入れます。 

©プリントカート U ツジをセットして、印刷が 
正常にでさるか確認してください。 



金属端子部 



本巧のクリーニング 


本機のプリンターは、インクジェット方式です。印刷していると、プリントカート U ッジ収納部周辺 
や本体にインクが付着する場合があります。この場合は、水を浸して固く絞ったガーゼなどで拭を 
取ってください。 

本体を傷つけるので、ベンジンやアルコールなど揮発性のものは使用しないでください。 


お手入れの方法 
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プリンター巧部のクリーニング 


印刷した用紙がインクでミちれる場合は、プ U ンター内部にインクび付着している可能性があります。 
その場合は、次の手順に従って、プリンター内部をきれいにしてください。 


1 217〜218ぺージの手順1〜4と同様 

な操作で、プリンターカバーを外しまず。 


2 図の枠で囲った部分を、綿棒などで拭いて 
<ださし、。 


※プ U ンター内部には鋭和な部分びあります。 
過って、けびをしないように、を意してくだ 
さし、。 

※おで囲った部分じ(外は触れないよラにしてく 
ださい。故障の原因となります。 


3 218〜吕19ぺージの手順6〜8と同様 
な操作で、プリンターカバーを戻します。 


本巧のな管方法 


本機を長期間使用しないとさは、プリントカートリッジ収納部力/(一をしっかりと閉めて、直射日光 
のあた5ない場所で、高温を湿を避けて、保管してください。 

※プリントカートリッジは、本機に入れたまま保管してください。プリントカート U ッジを単体のま 
まで長期間保管すると、インクノズル部分の目詰まりの原因となります。 




お手入れの方法 
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